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Kotao na
BIOMASU/

Heating boiler
BIOMASS

OPERATED

OP�TA UPOZORENJA
• Nakon uklonjenog pakovanja uveriti se u kompletnost isporuke, i u slu�aju nedostataka,

obratiti se prodavcu koji je prodao kotao
• Kotao mora biti upotrebljen isklju�ivo za namenu koju je predvideo proizvo�a�.

Isklju�uje se bilo kakva odgovornost od strane proizvo�a�a za �tetu uzrokovanu
osobama, �ivotinjama ili stvarima, u slu�aju gre�aka pri monta�i, regulaciji, odr�avanju
ili nepravilnom kori��enju.

• U slu�aju curenje vode isklju�iti ure�aj sa elektri�nog napaj anja, zatvoriti napajanje
vodom i obavestiti ovla��eni servisi ili ovla��enog montera.

• Ovo uputstvo je sastavni deo ure�aja i mora se �uvati sa pa�njom i mora UVEK pratiti
ure�aj i u slu�aju promene vlasnika ili korisnika ili u slu�aju priklju�enja na drug u
instalaciju. U slu�aju o�te�enja ili nestanka tra�iti novi primerak od ovla��enog prodavca.

Eco
Comfort

35

INSTRUKCIJE/ INSTRUCTION MANUAL
Monta�a,kori��enje i odr�avanje kotla/ Assebly,use and maintenance of heating boiler
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1. Va�na upozorenja

OP�TA UPOZORENJA

• Nakon uklonjenog pakovanja uveriti se u kompletnost isporuke, i u slu�aju nedostataka,
obratiti se prodavcu koji je prodao kotao.

• Kotao mora biti upotrebljen isklju�ivo za namenu koju je predvideo proizvo�a�.
Isklju�uje se bilo kakva odgovornost od strane proizvo�a�a za �tetu uzrokovanu
osobama, �ivotinjama ili stvarima, u slu�aju gre�aka pri monta�i, regulaciji, odr�avanju
ili nepravilnom kori��enju.

• U slu�aju curenje vode isklju�iti ure�aj sa elektri�nog napajanja, zatvoriti napajanje
vodom i obavestiti ovla��eni servis ili ovla��enog montera .

• Ovo uputstvo je sastavni deo ure�aja i mora se �uvati sa pa�njom i mora UVEK pratiti
ure�aj i u slu�aju promene vlasnika ili korisnika ili u slu�aju priklju�enja na drugu
instalaciju. U slu�aju o�te�enja ili nestanka tra�iti novi primerak od ovla��enog p rodavca.

VA�NA UPOZORENJA

Podse�amo da kori��enje ure�aja na biomasu koja imaju kontakt sa elektri�nom energijom i
vodom zahtevaju po�tovanje sigurnosnih mera i to:

• Zabranjeno je kori��enje kotla od strane dece i osoba sa ograni�enim mogu�nostima bez
pratnje.

• Zabranjeno je kori��enje kotla na instalacijama sa radnom temperaturom ve�om od
110�C, i radnim pritiskom ve�im od 3 bara.

• Zabranjeno je kori��enje lako zapaljivh goriva (alkohol, nafta) radi br�eg paljenja
• Zabranjeno je odlaganje lako zapaljivih materijala u blizini kotla i u blizini vrata za

lo�enje. Pepeo se mora odlagati u zatvorene i nezapaljive spremnike.
• Zabranjeno je spaljivanje otpada i materijala �ije sagorevanje prouzrokuje plamen ili

opasnost od eksplozije (npr. plasti�ne kese, piljevinu, ugljenu pra�inu, blato itd.) .
• Zabranjena je bilo kakva intervencija tehni�kog lica (naro�ito se to odnosi na zamenu

greja�a ili proveru ispravnosti nekog drugog el. ure�aja...) ili �i��enja, pre nego se kotao
isklju�i sa elektri�nog napajanja i to izvla�e njem uti�nice iz glavnog mre�nog napajanja.

• Zabranjena je izmena na sigurnosnim elementima.
• Zabranjeno je zatvaranje ventilacionih otvora na prostoriji u kojoj se nalazi kotao.

Ventilacioni otvori su neophodni za pravilno sagorevanje.
• Zabranjeno je izlaganje kotla atmosferskim neprilikama. Sam kotao nije predvi�en za

spoljnu monta�u i ne sadr�i sistem protiv smrzavanja.
• Zabranjeno je isklju�ivanje kotla ukoliko spoljna temperatura mo�e da padne ispod

NULE (opasnost od smrzavanja).
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• U slu�aju intervencije na bilo kom elektro ure�aju kotla, ceo ure�aj isklju�iti sa elektro
instalacije i to tako �to se izvadi uti�nica iz mre�nog napajanja.

• Rad sa ure�ajem kotla zabranjen je ljudima sa posebnim potreba ma (uklju�uju�i i decu)
kako fizi�kim tako i mentalnim, osim u z nadzor staratelja i ljudi koji su odgovorni za
njihova pona�anja.

• Deca moraju biti pod nadzorom staratelja kako se ne bi igrala sa ure�ajem kotla.
• Ako je o�te�ena strujna za�tita, mora biti zamenjena u samoj fabrici i servisirana od

strane ovla��enog ser visera ili kvalifikovanih ljudi da bi se izbegao rizik od strujnog
udara.

1.1 Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala

• Obezbedite odgovaraju�u udaljenost od zapaljivih materijala, ako je potrebno obezbediti
za�titu istih.

• Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala je propisana zakonom- molimo da se o
tome raspitate kod stru�nih lica, koja se bave grejanjem, i dimni�ara.

• Minimalna udaljenost kotla i cevi za odvod dimnih gasova od slabo i prose�no gorivih
materijala treba da bude najmanje 100 mm.

• Minimalno rastojanje od lako zapaljivih materijala je 200 mm, a isto va�i i za materijale
�ija zapaljivost nije poznata.

Opasnost od po�ara!

• Skladi�tenje zapaljivih materijala i
te�nosti u blizini kotla je
zabranjeno.

• Obavezno upozorite korisnike o
potrebnoj minimalnoj udaljenosti
zapaljivih materijala od kotla.
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2.Opis kotla

Kotao ECO COMFORT je razvijen sa ciljem da RADIJATOR IN�ENJERING ponudi tr�i�tu
kotao koji je po svojim mehani�kim i termi�kim osobinama izrazito namenjen biomasi kao
gorivu.

Koriste�i uop�teni pojam �BIOMASA� naravno da se pre svega misli na pelet, ali treba ista�i i
mogu�nost lo�enja sa ko�ticama vo�a i to pre svega vi�nja, tre�nja. Ukoliko korisnik �eli da
koristi neki oblik biomase koji nije naveden, obavezno treba da kontaktira slu�bu
konstrukcije i razvoja Radijator in�enjeringa ili ovla��enog prodavca, jer vrlo �esto
pojedini oblici biomase zahtevaju posebna, specifi�na re�enja sagorevanja . Prilikom
kori��enja navedenih goriva podrazumeva se automatska kontrola glavnih parametara rada. U
svim navedenim primerima kori��enja biomase zahteva se odre�en stepen suvo�e goriva.
S� druge strane zahtevi tr�i�ta su uvek okrenuti ka �to ve�oj univerzalnosti goriva.

Drveni peleti su dobijeni od 100% celuloze. Ostaci drveta pod visokim pritiskom su sabijeni u
pelet pre�nika 6 mm i du�ine 2 -3 cm. Pelet treba pravilno skladi�titi i to na suvom mestu da bi se
obezbedilo efikasno sagorevanje. Kotlovi ECO COMFORT 25, 35 i 45 koriste pelet pre�nika 6
mm, du�ine 5 -30 mm i vla�nosti do 10 % izra�en po standardu EN 14962-2.

Serija kotlova ECO COMFORT proizvodi se u tri varijante snage ECO COMFORT 25, ECO
COMFORT 35 i ECO COMFORT 45. ECO COMFORT 25 pokriva opseg snaga od 15÷25
kW, ECO COMFORT 35 je u opsegu 25÷35 kW a ECO COMFORT 45 je u opsegu 30÷45
kW.

KONSTRUKCIJA

Po spolja�njem dizajnu, dimenzijama lo�i�ta, otvorima za lo�enje i �i��enje ECO COMFORT je
zadr�ao sve dobre osobine predhodnih modela po kojima je RADIJATOR IN�ENJERING
prepoznatljiv na tr�i�tu.

Vodeni deo kotla, njegov na�in izmene toplote izme�u dimnih gasova i vode, prilago�en je
biomasi. Zbog primene ventilatora, tj. prinudne promaje put dimnih gasova du�i je nego kod
standardnih kotlova. Iz istih razloga mogu�a je primena usmeriva�a dimnih gasova tzv.
turbulatora koji dodatno pove�avaju stepen iskori��enja kotla.

Stepen korisnosti na pelet je preko 88%. Pri normalnim re�imima temperatura dimnih gasova na
izlazu je oko 170 C͈ , a pri maksimalnim re�imima je ispod 210 C͈. Ove vrednosti mogu u svakom
trenutku da se o�it aju na displeju. Tokom rada dolazi do stvaranja naslaga gare�i i pepela na
izmenjiva�kom delu kotla i to zna�ajno uti�e na slabiju izmenu i porast temperature dimnih
gasova. Ako se kotao ne �isti du�e vreme mogu� je toliki porast temperature dimnih gasova da
dolazi do ulaska u modulacijski re�im rada . Svaka veli�ina ECO COMFORT kotla poseduje
bakarni izmenjiva� za termi�ko osiguranje. Svi delovi vodenog dela kotla izra�eni su od
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be�avnih cevi kvaliteta ST 35.4 i kotlovskih limova debljine 3 do 5 mm, u zavisnosti od snage
kotla. Limovi su kvaliteta 1.0425 EU standard odnosno P265GH standard EUII.

Lo�i�te je po svojem principu rada tzv. �izviru�e�, gde gorivo iz zone transporta ide vertikalno
uvis tj. izvire do zone sagorevanja. Napravljeno je od masivnih izolacijskih materijala i sivog
liva.
Transport goriva obezbe�en je pu�nim transporterima. Gorivo dolazi iz silosa zapremine 240 L.
U slu�aju potrebe vrlo je lako, demontirati ceo sklop u tri nezavisne celine: silos, mehanizam za
nalaganje i kotao (telo kotla i lo�i�te) .

Slika 1. Delovi kotla

Opis:

1. Telo kotla;
2. Lo�i�te;
3. Dozer;
4. Silos;
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3. Monta�a

3.1 Op�ta upozorenja

Kotao mora biti pravilno postavljen zbog pravilnog rada!
Kotao se isporu�uje sa spoljnom oblogom koja sadr�i izolaciju debljine 30 mm.
Polo�aj silosa i mehanizma za transport peleta je standardno fa bri�ki desni u odnosu na kotao.
Mogu�e je naru�iti da se u fabrici sklopi i leva varijanta. Tako�e, ako je potrebno lako je
promenu izvr�iti i na terenu jer je silos i ceo mehanizam dozatora demont a�an u odnosu na
kotao. Elektro priklju�ci su konektorskog tipa tako da za njihovo rastavljanje i ponovno
sastavljanje nije potrebno osoblje specijalizovane elektro struke.

Silosi za ECO COMFORT 25, 35 i 45 imaju fleksibilnu vezu sa
mehanizmom za transport, a sve to kako bi se izbegle vibracije tokom rada .
(slika 2.)

Slika2. Prikaz fleksibilne veze
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Maksimalni radni pritisak kotla je 3 bar-a, minimalni 1 bar, a maksimalna radna
temperatura kotla je 110 C͈.

Kotao je sa ventilatorom i automatikom i oba uredjaja koriste napajanje 230V, tako
da nepravilno instaliranje i neoprezno rukovanje mogu da ugroze ljudski �ivot strujnim
udarom.

Kotao na �vrsto gorivo i prinudnom promajom treba instalirati prema va�e�im
normama i zakonskim propisima. Svaka izmena ili na mehani�koj konstrukciji ili na
elektri�noj instalaciji smatra�e se naru�avanjem garancijiskih uslova i dove��e do njenog
naru�avanja.

Prilikom monta�e na hidrauli�ku instalaciju kotao mora biti obezbe�en na propisan
na�in od prekora�enja maksimalne radne temperature i pritiska.

Za propisnu monta�u odgovoran je instalater centralnog grejanja koji priklju�uje
kotao na hidrauli�ki sistem .

Radijator in�enjering , kao proizvo�a� kotla, ne preuzima nikakvu odgovornost za
�tete pro uzrokovane lo�im instaliranjem kotla .

Osnovni zahtevi koje treba ispo�tovati prilikom montiranja su:

- Kotao mo�e da bude priklju�en na otvo reni sistem centralnog grejanja, ali i na zatvoren
sistem centralnog grejanja. U slu�aju p riklju�enja na zatvoreni s istem, preporu�uje se
ugradnja ventila za termi�ko osiguranje oticanjem, �to je odre�eno i odgovaraju�im
zakonima svake dr�ave u kojoj se kotao priklju�uje.

- Kotao mora da se nalazi na sigurnoj udaljenosti od lako zapaljivih materijala.
- Elektri�no napajanje kotla je 230V i 50Hz i priklju�enje svih ure�aja koje kotao sadr�i

treba uraditi prema vaze�im propisima i priklju�enje radi lice sa odgovaraju�im
ovla��enjem.

- Priklju�enje na dimnjak tako�e se radi prema obavezuju�im propisima kao i preporukama
proizvo�a �a �to se mo�e videti u narednom tekstu.
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3.2 Mere i uredjaji bezbednosti kod kotlova ECO COMFORT

Za bezbedan rad kotla potrebno je ugraditi i odr�avati ih ispravnim slede�e elemente:

- Ventil sigurnosti na pritisak (slika 3)

Slika 3. Slika 4. Slika 5.

Ventil sigurnosti na pritisak mora biti nazivnog  pre�nika  1/2 cola  ba�daren  na
maksimalno 3 bara.
Ovaj sigurnosni element koji spada u grupu limitatora  pritiska mora da bude  takve
konstrukcije da izdr�i i kratkotrajna prekora�enja i temperature i pritiska kao i odre�en
sadr�aj glikola u te�nosti za grejanje.
Obi�no na istom mestu se priklju�uju jo� i odzraka ( slika 4.) i manometar (slika 5.) tako
da ova tri elementa zajedno sa�injavaju sigurno snu grupu i montiraju se preko ,,T ��
priklju�ka.
Ovaj sigurnosni element mora da podle�e i periodi�nim ponovnim ba�darenjima o �emu

investitor  tj. korisnik kotla mora da poseduje validnu dokumentaciju.
Ventil sigurnosti mora biti montiran na najvi�oj ta�ki kotla i direktno na kotlu bez bilo
kakvog cevovoda ili bilo kojih drugih elemenata izme�u. Za ovu svrhu postoji i posebno
predvi�en priklju�ak ( videti sliku 7.). Strogo je zabranjeno bilo kakvo reduciranje
pre�nika ovog  priklju�ka.
Ispusni tj. izduvni deo ventila sigurnosti mora da bude od cevi � iji je pre�nik najmanje

jednak nazivnom pre�niku ispusnog dela ventila. Tako�e do zvoljeno je za njegovu izradu
koristiti najvi�e jedan luk radijusa r > 3d.
Sigurnosni ventil mora posedovati nazivnu plo�icu i na njoj slede�e podatke:

- naziv proizvo�a�a
- oznaka tipa sigurnosnog ventila/godina ispitivanja
- nazivni protok
- podatak za koji toplotni u�in ak je sigurnosni ventil pode�en
- najvi�i pritisak otvaranja  tj. 3 bara

Obavezna je provera ispravnosti rada u odre�enim vremenskim periodima kao i ponovna
ba�darenja od strane sertifikovanih firmi. Ove obaveze se sprovode u skladu sa zakonom
svake zemlje u kojoj je kotao namontiran. Obavezno �uvati pisani dokument o podacima
zadnjeg ba�darenja sigurnosnog ventila.
Na povratnom vodu montirati  barem jo� jedan ventil sigurnosti na pritisak.
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-Ventil termi�kog osiguranja oticanjem (slika 6)

Slika 6.

Ovaj sigurnosni element ima tako�e ulogu ograni�iva�a temperature. U daljem tekstu
bi�e ozna�en sa skra�enicom VTO.
U nekim ekstremno opasnim situacijama prelaz vode u vodenu paru je takav da ventili
sigurnosti za pritisak nisu dovoljni da obezbede sigurnost hidrauli�kog sistema. Iz ovog
razloga je obavezna ugradnja VTO. U zavisnosti od zakonskih regulativa zemalja u
kojima se kotao montira, VTO je potrebno ugraditi samo za snage ve�e od odre�enih ili
za svaku snagu kotla obavezno ugraditi VTO.
Mesto ugradnje prikazano je na �emi monta�e kotla na instalaciju i na slici 7.
U kotlu se isporu�uje bakarna spirala tako da je potrebno koristiti VTO sa izmenjiva�em
kao na slici 7. Do VTO-a se dovodi hladna sanitarna voda. Kada sonda VTO-a ima
informaciju da je temp. preko 95 stepeni VTO se otvara i voda prolazi kroz bakarnu
spiralu.Posle izvesnog vremena temp. vode u kotlu se vra�a na normalnu.

Jedan priklju�ak spirale koristimo za VTO a drugi za ispust vode koja je pro�la kroz
spiralu. Koji je priklju�ak spirale za VT O a koji je ispusni je nebitno. Obavezno je
pridr�avati se uputs tava ugradnje koje je dao proizvo�a� VTO.
Obavezno u odre�enim vremenskim perio dima proveravati funkciju VTO.

Kao �to je ve� re�eno jedan  kraj VTO je za monta�u  na izmenjiva�  kotla a do drugog se
dovodi  hladna voda pod  pritiskom.  Naro�ito je bitno da protok te vode bude neometan i pri
nestanku el. energije.

Ukoliko je nemogu�e obezbediti dotok hladne sanitarne vode i pri nestanku
el.energije,obavezno kotao priklju�iti na otvoren sistem.
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Slika 7. Prikaz postavljanja sigurnosnih elemenata

Termostati u automatici kotla

- U samoj automatici koja vodi proces sagorevanja i uti�e na rad kotla i sistem centralnog
grejanja postoje dva ugra�ena termostata . Ovi termostati dobijaju informacije o temperaturi
vode i dimnih gasova preko temperaturnih sondi. Ovi termostati su prvenstveno namenjeni za
pravilan rad kotla mada imaju i sigurnosne funkcije ali ne spadaju u grupu sigurnosnih
elemenata.
Kao sigurnosni element koristi se termostat kao na slici 8 i on ima funkciju ograni�ava�a
temperature vode u kotlu, i one je nezavisna kompnenta. Temperatura je ograni�ena na 95
stepeni Celzijusa. STB termostat je fizi�ki lociran pored displeja automatike ali je strujno
vezan sa njom.

Monta�a slavine za punjenje i pra�njenje se vr�i u najmanjoj ta�ki sistema , na
samom kotlu postoji priklju�ak za punjenje i pra�njenje, ili slavinu priklju�iti u
najni�u ta�ku povratnog voda. Instalaciju puniti polako kako bi se sistem dobro
odzra�io. Nakon punjenja instalacije proveriti da nema curenja u sistemu centralnog
grejanja.

Slika 8.
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3.3 Kotlarnica

Kotlarnica mora biti obezbedjena od smrzavanja.
Podloga za kotao u kotlarnici mora biti od nezapaljivog materijala. Preporu�ene vrednosti
udaljenosti sve �etri strane kotla u odnosu na zidove kotlarnice ili neka druga kruta te la
(akumulacioni bojler itd.) prikazane su na slici 9. Ove vrednosti udaljenosti omogu�avaju siguran
pristup prilikom lo�enja, dovoljan prostor za �i��enje i nesmetan pristup ventilatoru i ventilu za
punjenje i pra�njenje. Kotao sa svoje leve strane treba da bude udaljen od zida 200 mm tj.onoliko
koliko je potrebno prostora za priklju�enje ventila za termi�ko osiguranje oticanjem . Ako se
ventil ne ugradjuje onda prostor mo�e da bude i manji .

Kotlarnica mora da poseduje dovoljne otvore za ventilaciju kako za sve� vazduh tako i za
odvo�enje istro�enog vazduha!

Slika 9. Pozicioniranje kotla u kotlarnici
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Ukupna povr�ina ovih otvora je minimalno 150cm� za snage do 50kW a za snagu preko 50kW
povr�ina mora biti ve�a za jos 2cm� po kilovatu.

A=150cm²+ )50(
2 2

kWQ
kW

cm
n −× ∑ ∑ nQ = mogu�e snage preko 50kW.

Nedostatak dovoljne ventilacije u kotlarnici mo�e da uzrokuje vi�e problema u radu kotla. Glavni
problem je nemogu�nost postizanja visokih temperature izla zne vode tj. ne postizanje
maksimalne snage �to dovodi do kondezovanja u kotlu.

• Uzeti u obzir neophodan minimalni prostor koji je potreban za prilaz sigurnosnim
elementima i za izvr�enje operacija �i��enja .

• Utvrditi da li je stepen elektri�ne za�tite u skladu sa karakte ristikama prostorije u kojoj ce
kotao biti sme�ten .

• Zabranjeno je izlaganje kotla atmosferskim neprilikama. Sam kotao nije predvi�en za
spoljnu monta�u i ne sadr�i sistem protiv smrzavanja.

• Zabranjeno je zatvaranje ventilacionih otvora na prostoriji u kojoj se nalazi kotao.
Ventilacioni otvori su neophodni za pravilno sagorevanje.
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3.4 Priklju�enje na dimnjak

Kotao ECO COMFORT radi sa prinudnom promajom, ali ipak treba ispo�tovati pravila za odabir
dimnjaka kao da se radi o kotlu sa natpritiskom u lo�i�tu na neko drugo gorivo, kao na lo� ulje na
primer.
U suprotnom mo�e do�i do problema u radu, naro�ito u fazi potpale .
Preporuka je da pre�nik dimnjaka bude barem jednak pre�niku dimnja�e kotla a minimalna
visina 7 do 8 metara, sve u zavisnosti od pokrivenosti dimnjaka nekim drugim visokim
gra�evinama pored njega.
Najoptimalnije postavljanje kotla na dimnja�u je takvo da prava koja spaja centar izlaza dimnih
gasova iz kotla i centar priklju�enja na dimnjak bude u blagom usponu (do 3% )
(pogledati sliku 10a i sliku 10b).

Slika 10a. Prikaz priklju�enja na dimnjak
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Treba izbegavati ako je mogu�e lukove,a ako nije onda je maksimalni broj lukova (2). Dimni
kanal od kotla do dimnjaka po�eljno je izolovati, posebno ako ima lukova i du�ih deonica.

Na dimnoj cevi, pribli�no 1 50 mm od dimnja�e kotla, treba izbu�iti otvor i montirati ulo�ak za
temperaturnu sondu dimnih gasova. Bez informacije o temperaturi dimnih gasova nema ni
automatskog re�ima rada kotla.

Slika 10b. Prikaz priklju�enjana dimnjak
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Sam dimnjak treba da je napravljen od kerami�kih cevi, oko njih treba da je izolacija debljine 3-
5cm i zadnji spoljni sloj je cigla ili specijalni dimnja�ki elementi. Ako dimnjak ipak nije od
keramike ve� od cigle, povrsina svetlog preseka takvog dimnjaka mora da bude 30% ve�a nego
ovakva povr�ina kerami�kog dimnjaka.
Dimnjak mora da ima i vratanca za �i��enje a ona moraju dobro da dihtuju. Izlaz dimnjaka na
krovu mora da bude po odre�enim propisima.Razlikuju se dva slu�aja:ako je ugao krova m anji
od 12° i ako je ugao krova veci od 12°.Za ugao manji od 12° visine dimnjaka iznad krova je 1m
a za ugao veci od 12° treba pogledati skicu.

Ukoliko mislite da je dimnjak prejak i da isuvi�e hladnog vazduha prolazi kroz kotao, potrebno
je ugraditi klapnu kako bi se smanjio protok izduvnih gasova.
Dimnjak treba redovno da se �ist i ili barem jedanput godi�nje.

Ukoliko dimnjak nije propisne visine,popre�nog preseka ili ako se ne �isti
mogu�e su komplikacije u radu kotla.Pre svega nije mogu� visokotemperaturni
rezim rada, tj.nema maksimalne radne snage, a posledice toga je pojava
kondezacije �to uti�e na radni vek kotla.

Slab dimnjak je glavni razlog da u toku potpale kotla ili u toku rada
imamo pojavu dima na gornjim ili donjim vratima,naro�ito pri ve�im brojevima
obrtaja ventilatora.
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4. Presek ECO COMFORT 35 kotla sa opisom elemenata

Slika 11. Presek kotla ECO COMFORT 35
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Opis:

1. Telo kotla;
2. Lo�i�te ;
3. Dozer;
4. Silos;
5. Donja vrata za potpalu i �i��enje ;
6. Gornja vrata za �i��enje ;
7. Automatika;
8. Turbulatori;
9. Dimnja�a;
10. Lo�i�te za pelet;
11. Liveni segmenti;
12. Greja�;
13. Donji pu�ni transporter;
14. Gornji pu�ni transporter;
15. Rotacioni sigurnosni element;

16. Kutija sa le�ajevima i lan�anicima;
17. Fleksibilna veza.
18. Ventilator sekundarnog vazduha
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5. �ema povezivanja automatike
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Sve linije koje su prikazane isprekidano na �emi spoljnih priklju�enja su provodnici koje je
potrebno da instalira tehni�ko lice prilikom priklju�enja spoljnih ure�aja na automatiku kotla.
Sva priklju�enja dodatnih ure�aj a tehni�ko lice obavlja preko dva konektora koja se nalaze na
zadnjem delu kotla. Jedan konektor je tropolni a jedan je sedmopolni. Tropolni je za priklju�enje
sobnog termostata �to je prikazano na nalepnici samog konektora.

Za sobne termostate bitno je da budu sa baterijskim napajanjem tj. da
nemaju na sebi bilo kakav dovod napona 220 V. Na samom termostatu za
povezivanje se koristi NC (normalno zatvoreni kontakt).

Sedmopolni konektor je za priklju�eni mre�ni kabal i za priklju�enje cirkulacione pumpe i
pumpe akumulatora odnosno bojlera za sanitarnu vodu.

Kotao mo�e da radi i u slu�aju da nije priklju�ena pumpa zacentralno
grejanje, ali preporuka proizvo�a�a je da se ona ipak priklju�uje jer ima
funkciju sigurnosnog elementa. Uklju�uje se kada temperatura vode u kotlu
preraste 90�C.
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6. Tabela sa tehni�kim podacima



Radijator In�enjering d.o.o, 36000 Kraljevo, �ivojina Lazi�a - Solunca br.6, Srbija
tel. +381 36 399 140, fax. +381 36 399 150, http://www.radijator.rs

e-mail: radijator@radijator.rs
22



Radijator In�enjering d.o.o, 36000 Kraljevo, �ivojina Lazi�a - Solunca br.6, Srbija
tel. +381 36 399 140, fax. +381 36 399 150, http://www.radijator.rs

e-mail: radijator@radijator.rs
23

TIP KOTLA Eco Comfort 35
CE oznaka CE
Klasa kotla po EN 303-5:2012 4
Max. radni pritisak bar 3
Probni pritisak bar 4,5
Zapremina lo�i�ta L 87
Zapremina vode u kotlu L 110
Masa kg 476
Popre�ni presek dimnjaka mm 180
Potrebna promaja dimnjaka mbar/Pa 0,17/17
Temperatura kotla (min/max) °C 60/90
Minimalna temperatura povratnog voda °C 60
Stepen iskori��enja (nominalna/minimalna
toplotna snaga kotla) % 88,02/92,63

Nominalna snaga (kW) 34,78
Minimalna/Maksimalna snaga kotla (kW) 10,1-34,78
Emisija ugljen monoksida (Co) pri
nominalnoj toplotnoj snazi (10%O2)

(mg/m3) 136,92

Emisija ugljen monoksida (Co) pri
minimalnoj toplotnoj snazi (10%O2)

(mg/m3) 206,27

Pra�ina (nominalna/minimalna snaga kotla)
(10%O2) (mg/m3) 18,47/19,82

Dimenzije
A 580

A1 1212
B 545

B1 1182
C 1233
D 180
E 137
F 366
G 1298
H 1541
I 343

Priklju�ci za toplu i hladnu vodu D1 5/4"
Priklju�ak za punjenje i pra�njenje kotla D2 1/2"

Priklju�ak za odzra�ivanje i ventil sigurnosti na pritisak D3 1/2"
Priklju�ci za ventil termi�kog osiguranja oticanjem VTO D4 1/2"

Priklju�ak za sondu VTO D5 1/2"
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7. Hidrauli�na �ema

Hidrauli�na �ema

Opis:

1. Kotao ECO COMFORT 35;
2. Ventil;
3. Me�ni ventil ;
4. Izmenjiva� ;
5. Sigurnosna grupa;
6. Ekspanziona posuda;
7. Pumpa;
8. Ventil za punjenje/pra�njenje ;
9. Ventil termi�kog osiguranja ;
10. Sonda ventila termi�kog osiguranja .
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Prilikom monta�e na hidrauli�kuinstalaciju kotao mora biti obezbe�en na
propisan na�in od prekora�enjamaksimalne radne temperature i pritiska.

Za propisnu monta�u odgovoran je instalater centralnog grejanja koji
priklju�uje kotao na hidrauli�ki sistem.

Radijator In�enjering ,kao proizvo�a� kotla, ne preuzima nikakvu
odgovornost za �tete prouzrokovane lo�im instaliranjem kotla.

Hidrauli�na �ema sa akumulatorom

Opis:

1. Kotao ECO COMFORT 35;
2. Ventil;
3. Me�ni ventil ;
4. Izmenjiva� ;
5. Sigurnosna grupa;
6. Ekspanziona posuda;
7. Pumpa;
8. Ventil za punjenje/pra�njenje ;
9. Ventil termi�kog osiguranja ;
10. Sonda ventila za termi�ko osiguranje ;
11. Akumulator.
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8.Start rada kotla i �i��enje

Prvo pu�tanje kotla u rad obavlja tehni�ko lice koje ima sertifikat
izdat od strane Radijator in�enjeringa. Obavezna je obuka korisnika
kotla.

Na taj na�in to lice je ovla��eno da  prijavi servisnoj slu�bi u samoj
fabrici vreme kada je kotao po�eo da radi i u kakvom je stanju kotao
bio prilikom prvog paljenja, dok kopiju izve�taja o pu�tanju kotla u rad
zadr�ava. Garancija i upustvo za upotrebu se daje kupcu. Jedan
primerak garancije se �alje proizvo�a�u.
Ako garancija nije ispunjena, ona nije va�e�a.

Samo kotlovi koji su pu�teniu rad od strane ovla��enog tehni�kog lica
podle�u uslovima kompletne garancije od dve godine.
Naredni tekst je namenjen samom korisniku kotla, kao jedna vrsta
podsetnika, da ako ugasi kotao (npr. zbog �i��enja) bude u stanju da
samostalno pokrene kotao.

Parametri vezani za rad kotla a koji su dostupni korisniku su na
samom displeju. Ostale parametre koji su u tzv. skrivenom meniju ne
treba menjati bez saglasnosti tehni�kog lica koje je pustilo kotao u rad
ili same fabrike.
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8.1 Displej automatike

Komandni panel sa�injavaju:
Glavni prekida�, dugme sigurnosnog termostat a, displej, grupa komandnih tastera (dugmi�a),
grupa svetlosnih dioda pokaziva�a .

Slede�a slika  je prikaz kontrolnog panela.

8.1.1 Komandni tasteri
Komandni

tasteri
Funkcija

K1
• Pritiskom na taster K1 mogu�e je promeniti zadatu temperaturu vode u

kotlu. Pri tome se svetle�a dioda L3 uklju�uje. Promena vrednosti se vr�i
pomo�u tastera K2(-) i K3(+).

• Ako taster K1 dr�imo neprekidno mo�emo izabrati zimski odnosno letnji
re�im rada. Pri tome se svetle�a dioda L1, odnosno L2 uklju�uje.

• Pritiskom na taster K1 potvr�uje se birana vrednost.

K2
• Pritiskom na taster K2 mogu�e je promeniti radno vreme pu�a. Pri tome

se svetle�a dioda L7 uklju�uje. Promena vrednosti se vr�i pomo�u tastera
K2(-) i K3(+).

• Kada se taster K2 dr�i neprekidno, u re�imu ISKLJU�EN (OF F),
uklju�uje se ru�no punjenje lo�i�ta peletom. Tokom ove radnje na
displeju �e biti prikazan natpis "LoAd". Ru�no punjenje lo�i�ta peletom
se zavr�ava kada pustite ovaj taster. Zbog sigurnosti, punjenje lo�i�ta
peletom po�inje nakon tajmera T72.

• Pritiskom na taster K2 smanjuje se izabrana vrednost, a tako�e vr�i se i
listanje parametara.
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K3
• Pritiskom na taster K3 mogu�e je promeniti brzinu ventilatora. Pri tome

se svetle�a dioda L8 uklju�uje. Promena vrednosti se vr�i pomo�u tastera
K2(-) i K3(+).

• Kada se taster K3 dr�i neprekidno, u re�imu ISKLJU�EN (OFF),
ventilor radi sa maksimalnom brzinom. Tokom ove radnje na displeju �e
biti prikazan natpis "UEnt".

• Pritiskom na taster K3 pove�ava se izabrana vrednost, a tako�e vr�i se i
listanje parametara.

K4
• Kada se taster K4 dr�i neprekidno, kotao se uklju�uje/ isklju�uje. Pri

tome se svetle�a dioda L5/L6 uklju�uje.
• Prilikom odabira vrednosti tasterima K2 i K3, pritiskom tastera K4 se

resetuje odabrana vrednost.
K2+K3 K2+K3

Kada se tasteri K2 i K3 dr�e nepr ekidno, vr�i se promena recepta. Pri tome se
svetle�e diode L12-L14 uklju�uju. Mogu�e je vr�iti promenu recepata
Pr1/Pr2/Pr3. Broj mogu�ih recepata je odre�en parametrom P89.

NAPOMENA:
U re�imu Isklju�en (OFF) mo�ete resetovati prikaz alarma pritiskom na tastere K2 ili K3, ali
ako je uzrok alarma i dalje prisutan alarm �e se ponovo uklju�iti .

8.1.2 Svetle�e diode
Svetle�e diode Funkcija

L1 Uklju�ena u zimskom re�imu rada.
L2 Uklju�ena u letnjem re�imu rada.
L3 Uklju�ena kada je tempreratura vo de u kotlu manja od A03-

A05.
Treperi kada je temperatura vode u kotlu iznad zadate.
Isklju�ena kada je temperatura vode u kotlu ve�a od A03.

L4 Uklju�ena kada je ulaz Chrono zatvoren.
START L5 Uklju�ena kada je kotao u re�imu UKLJU�EN .
STOP L6 Uklju�e na kada je kotao  u re�imu ISKLJU�EN .

L7 Uklju�ena kada pu� radi.
L8 Uklju�ena kada ventilator za sagorevanje radi.
L9 Uklju�ena kada pumpa P1 radi.

Trep�e kada se pumpa isklju�i.
L10 Uklju�ena ako je ventil/ pumpa P2 uklju�en.
L11 Uklju�ena ako je zatvoren kontakt sobnog termostata.

Pr1 L12 Uklju�ena kada je izabran recept 1.
Pr2 L13 Uklju�ena kada je izabran recept 2.
Pr3 L14 Uklju�ena kada je izabran recept 3.
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8.1.3  Displej

Displej\Temperatura\Re�im \Alarmi:�et vorocifreni/slovni displej prikazuje temperaturu vode
u kotlu, radni re�im i eventualne alarme

Prikaz Opis Prikaz Opis
OFF Isklju�en ( OFF) Mod Modulacija

Chc Provera MAn Mirovanje

Acc Paljenje Sic Sigurnosni re�im

Stb Stabilizacija SPE Ga�enje

rEc Ponovno paljenje ALt Isklju�en sistem sa Alarmim a

Prikaz Opis Prikaz Opis

tSic
Otvoren je priklju�ak sigurnosnog
termostata � tastera za ru�no
resetovanje

PELL Nedostatak peleta

CALd
Temperatura vode u kotlu je iznad
zadate

AccF Ne uspelo paljenje

SPAc Slu�ajno ga�enje
Sond O�itavanje sondi van opsega

NAPOMENA:
- Uklju�ivanje m putem glavnog prekida�a, kod proizvoda i verzija programa su prikazane na
displeju u trajanju od 2 sekunde.

Displej Opis
St 14 Kod proizvoda

Ur 1.0 Verzija programa
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8.2 Start rada kotla na biomasu

• Kotao priklju�en na hidrauli�ki sistem.
• Izbu�iti otvor pre�nika 4 mm na gornjoj strani dimne cevi u zoni koja je veoma blizu

dimnog izlaza kotla. (slika 12a i slika 12b.)

Slika 12a. Postavljanje sonde

Slika 12b. Postavljanje sonde

Izme�u
dimnja�e i
kabla sonde
postaviti
izolaciju


