
KEPO 

Zemlja porekla: Srbija, Kosjerić  

 
 
 

 

KEPO AC/MC 

Kepo kotlove na pelet karakteriše visok nivo završne obrade, kvalitet materijala i komponenti koji se u njih 
ugrađuju, visok nivo stepena iskorišćenja energije 91%, velika autonomija rada i lako održavanje. U zavisnosti od 
zadatih parametara Kepo kotlovi funkcionišu potpuno automatski (serija AC), što omogućava da možete 
isprogramirati sedmodnevni režim njihovog rada: kada da se upale, kada da se ugase i koju temperaturu da 
održavaju u zadatom periodu. Kotlovi serije MC podrazumevaju ručno čišćenje gorionika. 
Pored elektronike koja reguliše rad kotla, nalaze se cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda, sigurnosni ventil, 
rezervoar za pelet, ispusna slavina i automatska ozraka. Da bi zaokružili kompletnu investiciju, potrebni su Vam 
radijatori, radijatorski ventil i cevni razvod. 

 

 

Snaga 15kw 20kw 25kw 35kw 

Dimenzije (VxŠxD) 1155x600x790 1280x665x830 1430x665x830 1600x765x1050 

Promer dimnjače 80mm 100mm 120mm 

Potrošnja peleta (min/max) 0,9/3,1 kg/h 1,2/4,5 kg/h 1,65/ 6,1 kg/h 2,1/8,6 kg/h 

Količina vode u kotlu 42l 53l 72l 98l 

Površina za zagrevanje 60-100 m2 100-160 m2 130-220 m2 170-300 m2 

Spremnik 40kg 62kg 75kg 120kg 

Efikasnost A+ 

Masa kotla 212/205kg 255/248kg 280/272kg 416/410kg 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


